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BIO-SEPTIC - BIO-ACTIVATOR VOOR SEPTIC-TANKS - 1 KG

€48.34 incl. BTW
€39.95 excl. BTW
SKU: AMT 82.9998

ADDITIONAL INFORMATION

Product type Septic tank

Septic-tank activator

Bio-septic: maakt vloeibaar en ontgeurt
Bio-septic: maakt ruimen overbodig
Bio-septic: verhoogt het rendement van de septisch en de zuivering
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PRODUCT DESCRIPTION

Bio-septic - bio-activator voor septic-tanks - 1 Kg

Type AMT 82.9998

Bio-septic: maakt vloeibaar en ontgeurt
Bio-septic: maakt ruimen overbodig
Bio-septic: verhoogt het rendement van de septisch en de zuivering

Dosering:
• nieuwe septic-tank: 1/2 kilo onnmiddelijk in de septische put tijdens het vullen van de septic-tank met water.
• regelmatig onderhoud: 1 dekseltje Bio-septic 1-2 maal per maand (volgens het aantal gebruikers)
• verstoppingen of moeilijke doorgang van de wc = 1 dekseltje Bio-septic per dag tot normale doorgang
opnieuw bereikt is.

Voorschriften:
• Al de toepassingen 's avonds uitvoeren zodat de Bio-septic de hele nacht de tijd heeft om in te werken.
• Bio-septic in het toilet gieten en doorspoelen.
• Nooit met warm water gebruiken
• Nooit mengen met andere producten

Samenstelling:
• Niet pathogene vloeibaar makende bacteriën
• Enzymen
• Complementaire voedingstoffen
• Oligo elementen

Niet schadelijk product, milieu gunstig, afbreekbaar voor 98%

Bio-septic bevat enzymen<5% niet pathogene bacteriën en bevat Subtilisine (let op: goed handen wassen na
gebruik,
en buiten gebruik van kinderen houden), wanneer u deze door het toilet spoelt maakt de bio-septic, papier en
organisch
materiaal vloeibaar. Het regelmatig gebruik zorgt voor een betere afbraak en maakt het ledigen van de septic-
tank overbodig.
Let wel, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, welke niet geschikt zijn voor septisch gebruik zorgen er weer voor
dat de afbraak



Afvalwaterbehandeling sinds 1978
www.aquamilieutechniek.com

Aqua Milieu Techniek
Specialist in gravitaire afvalwaterbehandeling

Aqua Milieu Techniek B.V. • Afvalwaterbehandeling sinds 1978 • Tel.: (+31) 085 - 485 30 613 • KvK: 73103756 •
aquamilieutechniek.com

Page: 4

door o.a. Bio-Septic weer ten niet wordt gedaan. Hoe beter het bacteriën bed in septic-tank behouden blijft, hoe
beter de afbraak
en hoe minder of wellicht helemaal geen lediging hoeft plaats te vinden.

Afhankelijk van de inhoud van de septic-tank kunt u de volgende dosis gebruiken:

1 dosis = 1 lepel ca. 30 gram bij voorkeur ’s-Avonds door het toilet spoelen, zodat de gehele nacht kan
inwerken.

Septic-tank 1000 - 3500 liter: tot 4 inwoners 1 dosis per 2 weken
Septic-tank 1000 - 3500 liter: tot 5-8 inwoners 2 dosissen per 2 weken
Septic-tank 4000 - 7500 liter: tot 4 inwoners 2 dosissen per 2 weken
Septic-tank 4000 - 7500 liter: tot 5-8 inwoners 4 dosissen per 2 weken

Bij  verstoppingen:

Septic-tank 1000 - 3500 liter: tot 4 inwoners 4 dosissen
Septic-tank 1000 - 3500 liter: tot 5-8 inwoners 4 dosissen
Septic-tank 4000 - 7500 liter: tot 4 inwoners 8 dosissen
Septic-tank 4000 - 7500 liter: tot 5-8 inwoners 16 dosissen

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Wijzigingen voorbehouden.

ADDITIONAL INFORMATION

Product type Septic tank
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