Aqua Milieu Techniek

Afvalwaterbehandeling sinds 1978

www.agquamilieutechniek.com Specialist in gravitaire afvalwaterbehandeling

HOOGWATERALARM, ALARMMODULE AMTSIG-AS1

€326-64 Oorspronkelijke prijs was: €326.64.€326.64Huidige prijs is: €326.64. incl. BTW
€269-95 Oorspronkelijke prijs was: €269.95.€269.95Huidige prijs is: €269.95. excl. BTW

SKU: AMT 10.ACON15D+-1

Het AMTSIG hoogwateralarm is speciaal ontwikkeld voor gebruik i.c.m. een dompelpomp/pompput voor

drainage en afvalwater.

Optioneel kunnen wij het hoogwateralarm schakelkastje inbouwen in een RVS weerbestendige buitenkast,
inclusief rode alarmlamp, RVS grondsokkel, startonderbreker en cilinderslot.

VARIATIONS
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Image SKU Description In buitenkast ?

AMTSIGAS1 Hoogwateralarm inclusief
vlotterschakelaar inclusief 10 meter kabel.

AMT.SIG-AS1-BU in buitenkast
Schakelkast ingebouwd in een RVS buitenkast in ol

voorzien van alarmlamp - slot.

e AMTSIGAS1 Hoogwateralarm inclusief sonder
]
CITTEM AMT.SIG-AS1 vlotterschakelaar inclusief 10 meter kabel. .
) buitenkast

Schakelkast geschikt voor binnenopstelling.
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PRODUCT DESCRIPTION

Hoogwateralarm, compleet inclusief viotter en stekker - Aqua Milieu Techniek -

Type AMTSIG-AS1
Behuizing IP 54, polycarbonaat behuizing geschikt voor binnenopstelling
Afmetingen 200 x 120 x 86 mm (BXHXD)

Bedrijfstemperatuur -20°C .... + 50 °C
Bedrijfsspanning 1x230V - 1 Fase - 50Hz

12 volt 1,2 AH lood gel (wanneer de batterij volledig leeg is, kan de oplaadtijd
maximaal 100 uur bedragen)

Wartels 3 stuks M16 x 1,5
Schakelcontact 4 A (1AG/CdO)

Leveringsomvang:

» schakelkast

* Vlotterschakelaar inclusief 10 meter kabel

» Stekker (230V)

Systeem geeft zowel een optisch als een akoestisch alarmsignaal bij hoogwater.
Systeem voorzien van een potentiaal alarmuitgang

Batterij

Specificaties:

Het hoogwateralarm wordt geleverd inclusief vliotterschakelaar voorzien van 10 meter kabel.
(langere kabel op aanvraag)

Wilt u het hoogwateralarm in de buitenlucht plaatsen ? Aqua Milieu Techniek levert hiervoor RVS buitenkasten
met RVS sokkel.
Maak hiervoor de keuze MET BUITENOPSTELLINGSKAST bij uw bestelling !!

Wijzigingen voorbehouden.
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