Afvalwaterbehandeling sinds 1978 Aqua Milieu Techniek

www.agquamilieutechniek.com Specialist in gravitaire afvalwaterbehandeling

STRAATKOLK, PVC/GIETIJZER INCL. 1 X STANKSLOT 1 X MANCHET 1 X VUILEMMER

€254-04 Oorspronkelijke prijs was: €254.04.€211.69Huidige prijs is: €211.69. incl. BTW
€209-95 Oorspronkelijke prijs was: €209.95.€174.95Huidige prijs is: €174.95. excl. BTW
SKU: AMT 50.350110.3-DV

Straatkolk, PVC gietijzer, voorzien van gietijzeren (hol) rooster, 1 extra aansluiting en 1 PE
vuilvangemmer. perfect voor de plaatsing in een straatwerk, asfalt, etc. Aqua Milieu Techniek adviseert u

graag, vrijblijvend en gratis in de juiste afwatering in uw specifieke situatie !
Deze PVC kolk onderbak is voorzien van 1 aansluiting met een SPIE @125 mm inwendig voorzien van een
uitneembaar stankslot, recht hier tegenover een aansluiting @125 mm voorzien van een manchet

aansluiting.

Voor meer informatie bekijk de onderstaande video:
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PRODUCT DESCRIPTION

Straatkolk, PVC/Gietijzer inclusief 1 x stankslot + 1 x manchet aansluiting + 1 x vuilemmer

Voorzien van PE vuilemmer

Situatie Geschikt voor wegen, straten, asfalt.

Type AMT 50.350110.3-DV

Materiaal onderbak PVC

Materiaal rooster Gietijzer

L x B x H (uitwendig) 330 x 330 x 750 mm

Diam onderbak (uitwendig) @ 315 mm

Aansluiting 1 @ 125 mm - spie - inwendig voorzien van (uitneembaar) stankslot
Aansluiting 2 @ 125 mm - manchet aansluiting

Gietijzeren scharnierend (hol, 7 mm) sleufrooster (waterdoorlatendheid 375

Rooster cm?2) verkeersklasse B 125 kN (vig. EN 124)
Zandvang ca. 24 liter

Uitlaatkamer PVC voorzien van uitneembaar kunststof stankslot
Extra

Uitlaatkamer PVC voorzien van uitneembaar kunststof stankslot
Gewicht ca. 27 kg
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