Afvalwaterbehandeling sinds 1978 Aqua Milieu Techniek

www.agquamilieutechniek.com Specialist in gravitaire afvalwaterbehandeling

WATERMETERPUT, BETON 1000X1000X1160 MM INCLUSIEF ALUMINIUM DEKSEL

€3;023-79 €3,023.79 incl. BTW
€27499-00 €2,499.00 excl. BTW
SKU: AMT 87082062.1-1

ADDITIONAL INFORMATION

Product type Watermeterput

Watermeterput, materiaal beton 1000x 1000 x 1160 mm inclusief aluminium tranenplaten scharnierend
regendeksel voorzien handgreep en hangslotvoorbereiding inwendig voorzien van een uitneembaar PE
vorst/binnen deksel. Deze watermeterput is uitermate geschikt voor plaatsing in tijdelijke op permanente
situaties. Aansluitingen naar keuze.

Meer informatie ? Download hier het watermeterputten catalogusblad.

VARIATIONS
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SKU

AMT 87.010016.1

AMT
87.010016.1-50

AMT
87.010016.1-63

AMT
87.010016.1-75

Aansluitdiameter

Description
P o

Watermeterput beton 1000 x 1000 x 1160
mm, voorzien van aluminium regendeksel +
PE binnendeksel. Levering zonder
aansluitingen.

Geen aansluiting

Watermeterput beton 1000 x 1000 x 1160

mm, voorzien van aluminium regendeksel +

PE binnendeksel. Aansluitingen @ 50 mm op

150 mm onderzijde aansluiting/onderzijde @50
inwendig watermeterput. De aansluitingen op

de korte zijde, in het hart van de wand, recht
tegenover elkaar.

Watermeterput beton 1000 x 1000 x 1160

mm, voorzien van aluminium regendeksel +

PE binnendeksel. Aansluitingen @ 63 mm op

150 mm onderzijde aansluiting/onderzijde 763
inwendig watermeterput. De aansluitingen op

de korte zijde, in het hart van de wand, recht
tegenover elkaar.

Watermeterput beton 1000 x 1000 x 1160

mm, voorzien van aluminium regendeksel +

PE binnendeksel. Aansluitingen @ 75 mm op

150 mm onderzijde aansluiting/onderzijde 75
inwendig watermeterput. De aansluitingen op

de korte zijde, in het hart van de wand, recht
tegenover elkaar.
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SKU

AMT
87.010016.1-90

AMT
87.010016.1-110

Aansluitdiameter

Description
P o

Watermeterput beton 1000 x 1000 x 1160

mm, voorzien van aluminium regendeksel +

PE binnendeksel. Aansluitingen @ 90 mm op

150 mm onderzijde aansluiting/onderzijde @90
inwendig watermeterput. De aansluitingen op

de korte zijde, in het hart van de wand, recht
tegenover elkaar.

Watermeterput beton 1000 x 1000 x 1160

mm, voorzien van aluminium regendeksel +

PE binnendeksel. Aansluitingen @ 110 mm op

150 mm onderzijde aansluiting/onderzijde @110
inwendig watermeterput. De aansluitingen op

de korte zijde, in het hart van de wand, recht
tegenover elkaar.
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www.agquamilieutechniek.com Specialist in gravitaire afvalwaterbehandeling

PRODUCT DESCRIPTION

Watermeterput, materiaal beton.

Type AMT 87.010016.1
Toepassing Uitermate geschikt voor plaatsing in tijdelijke op permanente situaties
Materiaal Prefab beton C35/45 milieuklasse XC4

Aluminium regendeksel, tranenplaat, scharnierend voorzien van handvat en
hangslotvoorbereiding.

Lengte x Breedte 1000 x 1000 mm

Hoogte watermeterput 1160 mm

Afdekking

2 aansluitingen (dmv rubber manchet) naar keuze: @50 - @63 - @75 - @90 -

Aansluiting in/uit @110 mm

) naar keuze; standaard op 150 mm onderzijde aansluiting/ inwendig bodem
Inbouwdiepte

watermeterput
. . Op de korte zuiden in het midden van de put - aansluitingen recht tegenover
Positie aansluitingen
elkaar
Tussendeksel Uitneembare PE vorst/binnendeksel
Totaal gewicht ca. 1550 kaqg.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Meer informatie ? Download hier het watermeterputten catalogusblad.

Wijzigingen voorbehouden.

ADDITIONAL INFORMATION

Product type Watermeterput
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