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Berekening pompput hemelwaterafvoer 
 

De berekening van een pompinstallatie voor het verpompen van hemelwater, hoe groot dient de installatie te zijn ? 
Aqua Milieu Techniek volgt voor de berekening van hemelwaterafvoer ontwerpbui 08 uit de Leidraad rioleringen. 

Bui 08 toont een neerslaghoeveelheid van 20 mm in een uur aan, wat voorkomt 1 x per 2 jaar.  
Een berekening met een hogere neerslaghoeveelheid is natuurlijk mogelijk, echter hoe  
hoger de waarde waarmee gerekend wordt, hoe zwaarder de dompelpomp, hoe meer het  
stroomverbruik van de installatie. 
Voor terreinafwateringen rekenen wij al sinds jaar en dag met ontwerpbui 08, voor  
extreme neerslag is een dubbelpomp installatie, welke 100 % in elkaars reserve draaien een  
slimme optie. Hiermee zou de 2e pomp bijspringen in extreme situaties (indien er met de  
achterliggende persleiding diameter rekening is gehouden). 
 
Tevens bereken wij de leidingweerstand volgens het Colebrook berekeningsmodel. 
Hierin worden de balkeerklep, voetbocht, afsluiter en leidingweerstand per project 
berekend om het drukverlies te bepalen en uiteindelijke de juiste capaciteit, de 
juiste opvoerhoogte, de juiste persleiding diameter met de juiste wanddikte.                            (bron.: Rionednieuws)  
Aqua Milieu Techniek zoekt de juiste, meest gunstige waarden om het milieu zo veel  
als mogelijk te ontlasten. 

 
(bron.: Hopsel) 
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