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Dompelpomp type AMTP28  
 

Dompelpomp voor vuil- en afvalwater. 
Type: AMTP28 
 

Toepassing: 
Het verpompen van huishoudelijk, gemeentelijk en industrieel vuil- en afvalwater, alsook Slib, ook met grove  
en vezelachtige bestanddelen. Max. temperatuur van het medium: 313 K, kortstondig tot 333 K. 
DIN EN 12050-2: Conformiteit en constructie goedgekeurd en gecontroleerd door het LGA, certificaat nr. 0220119. 
 

Constructie: eentraps blokaggregaat voor verplaatsbare en stationaire toepassingen. 
 

Hydrauliek: Pomphuis met horizontale Persaansluiting. 
AMTP28V - Vrijstroomwaaier (vortexwaaier) met een vrije doorlaat van 28 mm. 
AMTP28M - Open enkelvoudige kanaalwaaier met een vrije doorlaat van 28 mm. 
Type (A) – Voorzien van een automatische vlotterschakelaar aan de pomp. 
 

Asafdichting: Draairichtingonafhankelijke combinatie van glijringafdichting (siliciumcarbide/siliciumcarbide) en  
radiale afdichting in de olieperskamer. 
  

Aslagers: Robuuste, onderhoudsvrije, continugesmeerde kogellagers. 
 

Motor: Drukwaterdichte elektromotor, met olie gevuld Met 2-polige wikkeling. Isolatieklasse van de wikkeling H, beschermingsgraad IP 68. 
 

Motorkoeling: motor met oppervlakkoeling in de Natte opstelling. 
 

Bedrijfsmodus: De motor is voor modus S 1 (continubedrijf) met een max. schakelfrequentie van 15 schakelingen/uur bij ondergedompelde 
motor ontwikkeld. 
 

Materialen: 
Motorhuis: gietijzer EN-GJL-250 
Pomphuis: gietijzer EN-GJL-250 
Waaier: gietijzer EN-GJL-250 
Motoras: Roestvast staal 1.4104 
Mechan. verbindingsdelen: Roestvast staal 
O-ringen: NBR 
Glijringafdichting (mediumzijde): SiC/SiC 
Asafdichtingsring (motorzijde): NBR 
Lakkering/coating: Tweecomponentenlak op epoxyharsbasis, RAL 9005. 
 

Technische gegevens: 
 AMTP28VW(A) AMTP28M102D(A) AMTP28M102W(A) AMTP28V112D(A) AMTP28V112W(A) 
Debiet Q:  
Opvoerhoogte Hman:   
Motorvermogen P¹:    
Motorvermogen P²:    
Frequentie: 
Spanning: 
Stroomsoort:   
Nominale stroom:    
Startmethode:   
Persaansluiting:   
Gewicht:   
Toerental:   
Aansluitkabel 

7,0 l/s - 0,0 l/s 
1,0 m - 10,0 m 
1,1 kW 
0,9 kW 
50H  
230 V 
1~ 
5,6 A 
Direct 
R 1 ½ IG 
22 kg 
2900 1/min 
H07RN-F - 3G1 

6,1 l/s - 0,0 l/s 
0,5 m - 13,6 m 
1,0 kW 
0,7 kW 
50 
400 V 
3~ 
1,8 A 
Direct 
R 1 ½ IG 
22 kg 
2900 1/min 
H07RN-F - 4G1,5 

6,1 l/s - 0,0 l/s 
0,5 m - 13,6 m 
1,0 kW 
0,7 kW 
50 
230 V   
1~ 
4,7 A 
Direct 
R 1 ½ IG 
22 kg 
2900 1/min 
H07RN-F - 3G1 (WA 
4G1,5) 

7,0 l/s - 0,0 l/s 
1,0 m - 10,0 m 
1,1 kW 
0,9 kW 
50 
400 V 
3~ 
2,2 A 
Direct 
R 1 ½ IG 
22 kg 
2900 1/min 
H07RN-F - 4G1,5 

7,0 l/s - 0,0 l/s 
1,0 m - 10,0 m 
1,1 kW 
0,9 kW 
50 
230 V 
1~ 
5,6 A 
Direct 
R 1 ½ IG 
22 kg 
2900 1/min 
H07RN-F - 3G1 
(WA 4G1,5) 

 

Lengte aansluitkabel: 10 m 
 

Leveringsomvang: 
Pomp met voet voor bodemopstelling. 
AMTP28VW(A) 230V – Aansluitkabel met netstekker. 
AMTP28V112W(A) 230V - Schakelkast met motorbeveiliging, AAN/UIT-schakelaar en netstekker. 
400V - Schakelkast met motorbeveiliging, AAN/UIT-schakelaar en CEE-draairichtingsomkeerschakelaar.               (wijzigingen voorbehouden) 
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