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Gecombineerde slib-/vetafscheider  
Kunststof HDPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gecombineerde slib-/vetafscheider, fabrikaat AMT®,TÜV 
gecertificeerd, volgens NEN-EN 1825. De uitvoering bestaat uit 
uit één deel gelaste HDPE onderbak met onderhoudsschacht. 
Is geschikt voor plaatsing in de grond. Toe- en afvoeraanslui-
tingen van HDPE (spie). De onderhoudsschacht(en) is 
standaard voorzien van een geknevelde deksel geschikt voor 
belasting klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124, optioneel kan 
het systeem uitgevoerd worden geschikt voor belasting  
klasse D 400 kN volgens NEN-EN124. 
 

Nominale grootte 2, 4, 7, 10. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoeringen (opties): 
-  Met deksel(s) geschikt voor belasting klasse D 400 kN. volgens 
NEN-EN 124.  
-  Vet detectie waarschuwings/alarmsysteem 
-  Controleput, materiaal beton of PE 
 
Certificaat: 
- CE Markering, Conformiteits verklaring volgens de Richtlijn 
bouwproducten  ( 89/106/EEG ) met betrekking tot afscheiders 
overeenkomstig NEN-EN1825.  
 

 

 

Type 
 

 

Grootte 
(l/s) 

 

 

Inh. slib- 
vangdeel 

 

 

Vet 
verz. 

 

 

R 
 

H 
min./max 

 

 

A 
min./max 

 

 

D 
Ø 
 

 

Schacht 
Ø 
 

 

Totaal 
Gewicht 

AMT 32.1000.3 2 200 175 1150 1485/1880 505/900 110 1 X Ø 600 205 
AMT 32.1001.3 2 400 175 1150 1755/2150 505/900 110 1 X Ø 600 230 
AMT 32.1010.3 4 400 170 1150 1740/2120 520/900 125 1 X Ø 600 250 
AMT 32.1211.3 4 800 260 1350 1915/2295 520/900 125 1 X Ø 600 275 
AMT 32.1220.3 7 700 347 1350 2075/2435 540/900 160 1 X Ø 600 300 
AMT 32.1521.3 7 1400 415 1650 2230/2590 540/900 160 1 X Ø 600 390 
AMT 32.1530.3 10 1000 455 1650 1935/2295 540/900 160 1 X Ø 600 410 
          

 
 

De inbouwdiepte en de hoogte van de afscheider zijn 
variabel en kunnen eenvoudig op het werk op maat worden 
aangepast. 

 Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in 
kilogrammen (bij benadering). 

                               Wijzigingen voorbehouden. 
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