Aqua Milieu Techniek B.V.

Afvalwaterbehandeling sinds 1978

Dompelpompen
voor vuil- en afvalwater

Vrije doorlaat 35 mm - 65 mm.

AMTCV, AMTCM

Toepassing

Capaciteit

Dompelpompen van de serie AMTCV en

AMTCM zijn geschikt voor het verpompen

van vuil- en afvalwater met grove vaste
stoffen en vezels. Ze zijn ideaal voor
een economische afvoer in een privé en
zakelijke omgeving.

DIN EN 12050-2: Conformiteit en bouw-
wijze getest en gecontroleerd door de
LGA.

Opstelling: Stationair of transpor tabel.
Uitvoering met vlotterschakelaar als
automatische ontwateringspomp met
waterstandafhankelijke bedrijfsbestu-
ring.

Medium: Schoon en vervuild water,
met vaste en vezelige stoffen belast
afvalwater. Max. temperatuur van het
medium: 35°C, kortstondig tot 60°C.
Werking: Intermitterend

Constructie

Volledig onderdompelbare dompelpomp

bestaande uit:

Pomp: Eéntraps met horizontale

persaansluiting.

Laufrader: V = Modellen AMTCV met

vortex waaier voor gas- of luchthou-

dende media met grove of langvezelige,

kluwen vormende bestanddelen.

M = met open enkelkanaal waaier voor

modderige media met vaste stofen of

vezelige bijmengingen.

Motor: Volledig onderdompelbare,

drukwaterdichte motor. Isolatie F. Be-

schermklasse IP 68. Enkelfase motoren

230V met temperatuurbewaking in de

wikkeling

Aansluitkabel:

AMTCV408-519W(A): HO7RN-F3G1

AMTCM6E16WI(A): HO7RN-F3G1,5

AMTCV513-620D: HO7RN-F4G1,5

AMTCM®616-622D: HO7RN-FAG1,5

As/lagers: chroomstalen as, blijvend

gesmeerde kogellagers

Afdichting: Combinatie van glijringaf-

dichting en radiale afdichting in

oliesperkamer. AMTCV408:

2x Asafdichting en SIC-glijringafdichting.
Combinatie

V&R

22 ......
Him ‘ T T
% 0 mEEEE
1 7 7} T 5 17
1€ |
12~
L 3R |
=% i
NREORELTRG
DR TN ~& }
] |
TN RS PSS T
& NS OSSN TS
R T
o203 4 )1 Wz 1 }
—— T " ‘v*‘ Q
[ ) USRS Oy
Technische gegevens
Curve Pomptyp Motorvermogen — Nom- Persaan- Vrije Gewicht
nr. P4 Ps stroom  sluiting doorlaat (kg)
(kW) (kW) (A) (mm)
1) AMTCV 408 WA 1,1 0,8 4,9 G11/2 35 7l
@ AMTCV 514 W(A) 1,4 0,8 6,0 G2 50 1
(@ AMTCV 519 W(A) 1.9 1.1 9,6 G2 50 13
(@ AMTCV 513D 1,4 0,9 2,4 G2 50 11
@ AMTCV 517 D 2,2 12 3,7 G2 50 13
@ AMTCV 620 D 2,4 1,4 4,5 G21/2 65 22
(5 AMTCM 616 W(A) 1,6 1,0 8,0 G2 1/2 65 21
& AMTCM 616 D 2,0 i) 4,3 G2 1/2 65 21
(® AMTCM 622 D 24 1.4 4,5 G21/2 65 22

Uitvoering W: 230V/1Ph 50 Hz
Uitvoering D: 400V/3Ph 50 Hz
Uitvoering A: Met automatische
vlotterschakelaar HOMA-Nivomatik

Waaier: AMTCV = Vortex waaier
AMTCM = Open enkelkanaal waaier
Toerental: 2900 omw/min

Materialen Leveringsomvang
Pomphuis, Pomp met steunvoet zonder aftapvoor-
wiasler, Roestvrij edelstaal ziening (zie Toebehoren) AMTCV408: PP-
moteshule, LAS sheet, slangaansluiting en Vlotterslot.
Motoras Roestvrij edelstaal Uitvoering W (230 V/ 1 Ph):
i Met 10 m aansluitkabel en stekker.
Bouten Roestvrij edelstaal Uitvoering D {400 VV/3 Ph):
Glijringafdichting Kohlegraphit/Chrom- Met 10 m los kabeleinde. Schakelkasten
stahl D32: DA10/32 als toebehoren leverbaar.
Elastomeren NBR Uitvoering A: Met automatische vlot-

terschakelaar
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Curves
AMTCV514W(A)

Waaier

Max. @:
0 mm

Waaierdoordaat o:
50 mm

Waaiertype:
Vortexwaaier

Min. @:
0 mm

Gew. @
0 mm

Bedrijfsgegevens

Toerental:
2900 1/min

Frequentie:
50 Hz

Bedrijfspunt:
Q=01IUs H=0m

Asvermogen P2:

Persaansluiting:
G2F

Vermogensgegevens met betrekking tot:
Water, zuiver [100%)] ; 293K; 998,3kg/m?; 1,005mm?/s
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Testnorm: 1S09906 Sect. 4.4.2
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Technische gegevens
AMTCV514W(A)
Bedrijfsgegevens
Debiet 0lls I/s | Opvoerhoogte Om m
Asvermogen P2 kW | Geodetische hoogte 0
Pomprendement % | NPSH-waarde van de pomp m
Type ingtallatie Afzonderlijk bedrijf Aantal pompen 1
Medium Water, zuiver Bedrijfstemperatuur 293 K
Dichtheid 998,3 kg/m?| Kinematische viscositeit 1,005 mm?'s
Pomp
Pompbeschrijving AMTCV514W(A) Toerental 2900 1/min
Zuigaansduiting OnvoErhoBe Max. 9,0 m
Persaanduiting G2I1G Min. 1,0 m
Waaiertype Vortexwaaier Debiet Max. 6,4 I/s
Waaierdooraat 50 mm| Max. Pomprendement 271 %
Waaier @ 0 mm| Max. vereist Asvermogen P2 0,8 KW
Motor
Motortype Onderdompelbare motor Isolatiekasse F
Motorcode AM 1,4/2 W Beschermingsgraad |P 68
Frequentie 50 Hz | Temperatuurkasse
Nominaal vermogen P1 1,4 KW
Nominaal vermogen P2 0,8 KW | Explosiebeveiliging
Nominaal toerental 2900 1/min 100% | 53,0 %
Nominale spanning 230 VIER Rendement 75% %
bij % nominaal vermogen

Nominale stroom 6,0 A 50% %
Aanloopstroom, direct startend 36,0 A . 100% | 1,00
Aanloopstroom, sterdriehoek 1z A E(i)jsczhnlominaal T —— 75%
Startmethode Direct 50%
Pompkabel 3G1 Stuurkabel
Pompkabel type HO7RN-F Stuurkabel type
Kabellengte 10,0 m Servicefactor 1,15
Asafdichting Glijringafdichting (mediumzijde) Koolgrafiet/chroomstaal

Asafdichtingsing (motorzijde) NBR
Lager Onderste lager Groefkogellager

Bovenste lager Groefkogellager
Opmerking

DIN EN 12050-2
Start-/bedrijfscondensator. - uF/20 uF
Materialen/ Gewicht
Zuigkorf Roestvast staal 1.4301 Mechan. verbindingsdelen Roestvast staal
Motorhuis Roestvagt staal 1.4301 O-ringen NBR :i
Pomphuis Roestvast staal 1.4301 %
Waaier Roestvagt staal 1.4301 ~
Motoras Roestvast staal 1.4305 §
=
Gewicht aggregaat 11 kg é
o
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